Ring pa 3649 2111 eller skriv

pa Icf@lacour-faber.dk for mere
information om kvaliteter.

Eller rekvirér dimensionsprogram
pa de enkelte staltyper.

Sejhzerdningsstal
i rundstal og plader
saves pa gnske mal.
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SEJHZARDNINGSSTAL
FRA LAGER

DIN 34 Cr Ni Mo 6

Den gode allround kvalitet.
Rundstal 20 - 240 mm.

Brudstyrke ca. 1000 N/mm2 (dimensionsafhaengig).
Varmvalset, i leengder af ca. 6 m.
eller afkortet pa fixmal.

Toolox 33

Det perfekte vaerktgjs- og konstruktionsstal.
Rundstal 16 - 141 mm.
Plader 6 - 130 mm tykkelse.

Brudstyrke ca. 1000 N/mm?2
Sandblaest og primet. Savede kanter.
Format ca. 1000 x 2000 - 4000 mm.
Toolox tilsaves efter gnske.

Toolox 44

Den perfekte kvalitet, nar der er brug for ekstra styrke.

Rundstal 16 - 141 mm.
Plader 6 - 130 mm tykkelse.

Brudstyrke ca. 1450 N/mm?

Rundstal: skaldrejet, i l&engder af 3 - 5 m.
Plader: sandblaest og primet, savede kanter.
Format: ca. 1000 x 2000 - 4000 mm.
Toolox tilsaves efter gnske.

Bestil i dag og fa leveret i morgen.



